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MAKİNE MARKA MODELİ ………………………..     

TALEP
*Sadece Perde                        �         
*Mekanizma+Perde               �    

                                       

*PERDE MATERYALİ Kalınlık
(mm)

Termal Özellikler
Min -Max-Kısa süre

Dayanıklılık Seç

PU / Polyester 0.9 -35  ,  +80  ,  +120 Toz,Yağ, B.yağı, Su 1
PU / Polyester 1.5 -35  ,  +80  ,  +120 Toz,Yağ, B.yağı, Su 2
PUR/PES/PUR 0.34 -35  ,  +80  ,  +120 Toz,Yağ, B.yağı, Su 3
PUR/NOMEX/PUR 0.3 -35  ,  +80  ,  +120 Asit, Toz,Yağ,B.Yağı,Su,Alkalinler 4
Paslanmaz Sac- B max = 400mm 0.25 -40  ,  +100,  +300 Asit, Toz,Yağ,B.Yağı,Su,Alkalinler 5
Paslanmaz Sac- B max= 400mm 0.3 -40  ,  +100,  +300 Asit, Toz,Yağ,B.Yağı,Su,Alkalinler 6
NBR+Kumaş kompozit 1 -25  ,  +130 , + 150 Toz,Yağ, B.yağı, Su 7

*L : min mm
*L: max mm

  Strok mm
A mm

*B mm

X mm
Y mm
Max.Hız M/dk

İvme M/sn²
Perde materyali     Seç

Farklı türde bir uygulama istiyorsanız basitçe çizip ölçülendiriniz…


